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BALDOCER CERAMICAS, S.A.
CTRA. PUEBLA TORNESA - VALL D’ALBA, KM.4

Vilafamés (Castellón) SPAIN

05
Nº 001

EN 14411:2012

BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN 
SECO PARA PAREDES INTERIORES CON

 ABSORCIÓN DE AGUA E>10% TIPO 1

Dry pressed ceramic tiles, for internal wall 
finishes, with water absortion E>10% Type 1

CARACTERÍSTICAS
CHARACTERISTICS

VALOR DECLARADO
DECLARED VALUE

REACCIÓN AL FUEGO
Reaction to Fire

Clase A1
Decisión 96/603/EEC

(modificada)

DURABILIDAD PARA:
Durability for:

     - Usos Interiores
   Internal use

CUMPLE
Pass
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GRES - PAVIMENTO INTERIOR

BALDOCER CERAMICAS, S.A.
CTRA. PUEBLA TORNESA - VALL D’ALBA, KM.4

Vilafamés (Castellón) SPAIN

05
Nº 002

EN 14411:2012

BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO 
PARA SUELOS INTERIORES CON ABSORCIÓN 

DE AGUA 3%<E≤6% 
TIPO 2

Dry pressed ceramic tiles, for indoor, with water 
absortion 3%<E≤6% 

Type 2

CARACTERÍSTICAS
CHARACTERISTICS

VALOR DECLARADO
DECLARED VALUE

REACCIÓN AL FUEGO
Reaction to Fire Clase A1FL

CARGA DE ROTURA
Strenght of break >1000N

DURABILIDAD PARA
Durability for

     - Usos Interiores 
  Internal use

CUMPLE
Pass



BALDOCER, S.A. / N.I.F. A-12370821 / CTRA. LA POBLA-VALL D’ALBA, KM. 4 /  Tel. +34 902 45 90 00 / Fax +34 964 33 00 33 / 12192 VILLAFAMÉS (CASTELLÓN) / SPAIN
www.baldocer.com

GRES - PAVIMENTO INTERIOR ANTIDESLIZANTE

BALDOCER CERAMICAS, S.A.
CTRA. PUEBLA TORNESA - VALL D’ALBA, KM.4

Vilafamés (Castellón) SPAIN

05
Nº 003

EN 14411:2012

BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO 
PARA SUELOS INTERIORES CON ABSORCIÓN DE 

AGUA 3%<E≤6% 
TIPO 3

Dry pressed ceramic tiles, for indoor, with water 
absortion 3%<E≤6% 

Type 3

CARACTERÍSTICAS
CHARACTERISTICS

VALOR DECLARADO
DECLARED VALUE

REACCIÓN AL FUEGO
Reaction to Fire Clase A1FL

CARGA DE ROTURA
Strenght of break >1000N

RESISTENCIA AL DESLIZANMIENTO
Slide >35

DURABILIDAD PARA
Durability for

     - Usos Interiores 
  Internal use

CUMPLE
Pass
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PORCELANICO PAREDES Y SUELOS INTERIORES Y EXTERIORES

BALDOCER CERAMICAS, S.A.
CTRA. PUEBLA TORNESA - VALL D’ALBA, KM.4

Vilafamés (Castellón) SPAIN

05
Nº 005

EN 14411:2012

BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO 
PARA SUELOS Y PAREDES INTERIORES Y 

EXTERIORES CON ABSORCIÓN DE AGUA 0,5%≥E 
TIPO 5

Dry pressed ceramic tiles, for internal and 
external flooring and wall finishes, with water 

absortion 0,5%≥E 
Type 5

CARACTERÍSTICAS
CHARACTERISTICS

VALOR DECLARADO
DECLARED VALUE

REACCIÓN AL FUEGO
Reaction to Fire Clase A1FL / A1

CARGA DE ROTURA
Strenght of break >1300N

RESISTENCIA A LA HELADA
Frost resistance

CUMPLE 
Pass

RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO
Termal shock resistance

CUMPLE
Pass

DURABILIDAD PARA
Durability for

- Usos Interiores 
Internal use

- Usos exteriores 
External Use

CUMPLE
Pass

CUMPLE
Pass
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PORCELANICO PAREDES Y SUELOS INTERIORES Y EXTERIORES BRILLO

BALDOCER CERAMICAS, S.A.
CTRA. PUEBLA TORNESA - VALL D’ALBA, KM.4

Vilafamés (Castellón) SPAIN

05
Nº 004

EN 14411:2012

BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO PARA 
SUELOS Y PAREDES INTERIORES Y 

EXTERIORES CON ABSORCIÓN DE AGUA 0,5%<E≤3% 
TIPO 4

Dry pressed ceramic tiles, for internal and 
external flooring and wall finishes, with water 

absortion 0,5%<E≤3% 
Type 4

CARACTERÍSTICAS
CHARACTERISTICS

VALOR DECLARADO
DECLARED VALUE

REACCIÓN AL FUEGO
Reaction to Fire Clase A1FL / A1

CARGA DE ROTURA
Strenght of break >1100N

RESISTENCIA A LA HELADA
Frost resistance

CUMPLE
Pass

RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO
Termal shock resistance

CUMPLE
Pass

DURABILIDAD PARA
Durability for

- Usos Interiores 
Internal use

- Usos exteriores
External Use

CUMPLE
Pass

CUMPLE
Pass
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PORCELANICO PAREDES Y SUELOS INTERIORES Y EXTERIORES ANTIDESLIZANTES

BALDOCER CERAMICAS, S.A.
CTRA. PUEBLA TORNESA - VALL D’ALBA, KM.4

Vilafamés (Castellón) SPAIN

05
Nº 006

EN 14411:2012

BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO 
PARA SUELOS Y PAREDES INTERIORES Y 

EXTERIORES CON ABSORCIÓN DE AGUA 0,5%≥E 
TIPO 6

Dry pressed ceramic tiles, for internal and external 
flooring and wall finishes, with water 

absortion 0,5%≥E 
Type 6

CARACTERÍSTICAS
CHARACTERISTICS

VALOR DECLARADO
DECLARED VALUE

REACCIÓN AL FUEGO
Reaction to Fire Clase A1FL / A1

CARGA DE ROTURA
Strenght of break >1300N

RESISTENCIA A LA HELADA
Frost resistance

CUMPLE
Pass

RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO
Termal shock resistance

CUMPLE
Pass

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
Slide >35

DURABILIDAD PARA
Durability for

- Usos Interiores 
Internal use

- Usos exteriores 
External Use

CUMPLE
Pass

CUMPLE
Pass
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PIEZA ESPECIAL

BALDOCER CERAMICAS, S.A.
CTRA. PUEBLA TORNESA - VALL D’ALBA, KM.4

Vilafamés (Castellón) SPAIN

14
Nº 007

EN 14411:2012

PIEZAS ESPECIALES DE BALDOSAS CERÁMICA 
PRENSADAS EN SECO PARA PAREDES 

INTERIORES TIPO 7

Special pieces of dry pressed ceramic tiles, for inter-
nal wall finishes Type 7

CARACTERÍSTICAS
CHARACTERISTICS

VALOR DECLARADO
DECLARED VALUE

REACCIÓN AL FUEGO
Reaction to Fire

Clase A1
Decisión 96/603/EEC 

(modificada)

DURABILIDAD PARA
Durability for

- Usos Interiores 
Internal use

CUMPLE
Pass


